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Planşee colaborante
Cofrastra 70

CARACTERISTICI GEOMETRICE

APLICAŢII

Grosimea dalei 
de la 11 la  30 cm

Cofraj
Cofrastra 70 este un cofraj autoportant dispus între grinzi. 

Greutatea redusă facilitează manipularea elementelor de 
dimensiuni mari,  livrându-se la lungimi de până la 13,5 m. 

aderenţă a betonului la suprafaţa tablei. 
Ca armătură, Cofrastra 70 de grosime 0,75mm  conduce la  
un aport de oţel în valoare de 11,95 cm  /ml sau 
16,22 cm  /ml, la o grosime de 1,00mm, în direcţia portantă a 
planşeului. 

 
  
 
 
 

În aplicaţiile curente, Cofrastra 70 se substituie armăturii de la 
baza planşeului cu grosime între 11 şi 30 cm. 

Faţa vopsită (unde se cere)

732

183 96 70

73

Cofrastra 70 este convenabil pentru planşeele de la etajele curente 
şi pentru terasele blocurilor de birouri sau de locuit. Golurile 
sanitare din planşee trebuie să fie ventilate şi accesibile.

Versiuni
Sunt disponibile 2 versiuni: 

COFRASTRA 70

  gujoanelor sudate pe reazeme. 

Studiu şi fabricare la cerere.

d (cm)

Punerea sa în operă poate fi realizată cu sau fără popi de susţinere.

Armătura
Crestăturile laterale de pe profil conduc la o mai bună

  COFRASTRA 70 P - versiunea cu perforări pentru trecerea
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COFRASTRA 70

Planşee colaborante
Cofrastra 70

- versiunea standard  

Nervurile cu striaţii în formă de “coadă de rândunică” 
creează o foarte bună colaborare cu betonul, astfel încât 
COFRASTRA 70 poate rezista la sarcini foarte mari şi poate 
atinge deschideri de până la 7m.

Datorită nervurilor sale închise (înguste) rezistenţa la foc 
este sporită; de asemenea, forma nervurilor facilitează 
suspendarea plafoanelor prin folosirea unor cleme speciale, 
dispuse în aceste nervuri.

Particularităţi


